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CD 系列硅藻土助滤剂产品技术指标

产品名称

项目
硅藻土助滤剂

CD06
硅藻土助滤剂

CD08
硅藻土助滤剂

CD09
硅藻土助滤剂

CD10

品级 煅烧品 助熔煅烧品 助熔煅烧品 助熔煅烧品

外观 淡黄 白色 白色 白色

振实密度 g/cm3 <0.45 <0.45 <0.45 <0.48

渗透率 （Darcy） 0.18 – 0.38 1.5 – 3.5 3.5 – 6.0 6–12

滤饼密度（g/cm3） <0.45 <0.42 <0.40 <0.40

140目 0 – 3 3 – 7 8 – 15 15 – 25

320目 0 – 8 15 – 30 30 – 40 45 – 55

中位径 （µm） 5 – 15 15 – 25 25 – 35 40 –50

酸溶物 （%） <3.0 <3.0 <3.0 <3.0

水溶物 （%） <0.4 <0.5 <0.5 <0.5

PH（料浆 10%） 5 – 8 7 – 11 7 – 11 7 – 11

SiO2 (%) ≥85.0 ≥85.0 ≥85.0 ≥85.0

Fe2O3 (%) ≤3.0 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5

Al2O3 (%) ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0

烧失量 (%) ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0

As (mg/kg) ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0

Pb (mg/kg) ≤4.0 ≤4.0 ≤4.0 ≤4.0


